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HOCHSPANNUNGSWIDERSTÄNDE MIT UL-ZERTIFIZIERUNG − FVS SERIE 

Zertifiziert nach ISO 9001/14001

       

Aufbau der FVS-Serie

Schutzschicht
Äußere Schicht: Sn

Innere 
Schicht:

Widerstandselement:
RuO

2

Sehr reines Keramiksubstrat Al
2
O

3

LasertrimmingMetallelektrode
Mittlere 
Schicht: Ni

       

      

FVS03 0603 1/10 W 200 V 400 V
±1% (F)
±5% (J)

±100
±200

100 kΩ ... 10MΩ
100 kΩ ... 22MΩ

E96/E24
E24

FVS05 0805 1/8 W 400 V 800 V
±1% (F)
±5% (J)

±100
±200

100 kΩ ... 10MΩ
100 kΩ ... 22MΩ

E96/E24
E24

FVS06 1206 1/4 W 800 V 1600 V
±1% (F)
±1% (F)
±5% (J)

±100
±200
±200

100 kΩ ... 10MΩ
11 MΩ ... 22MΩ

100 kΩ ... 100MΩ

E96/E24
E24
E24

FVS20 2010 1/2 W 2000 V 3000 V
±1% (F)
±1% (F)
±5% (J)

±100
±200
±200

100 kΩ ... 10MΩ
11 MΩ ... 22MΩ

100 kΩ ... 100MΩ

E96/E24
E24
E24

FVS25 2512 1 W 3000 V 4000 V
±1% (F)
±1% (F)
±5% (J)

±100
±200
±200

100 kΩ ... 10MΩ
11 MΩ ... 22MΩ

100 kΩ ... 100MΩ

E96/E24
E24
E24

TYP

SMD-BAUFORM [IN
CH]

LEISTUNG @70°C 

WIDERSTANDSTOL.

WID. BEREICH

TEMP. K
OEFF. [p

pm/°C]

MAX. ARBEITSSPANN.

WIDERSTANDSREIHE

 Die FVS-Serie des Herstellers PDC ist nach den Sicher-

heitsstandards „UL/IEC 60950 2,5 kV Impulse“ und „UL/IEC 

60065 10 kV“ klassifiziert. Die hohe Spannungsfestigkeit wird 

durch ein spezielles Material erreicht, welches einen typischen 

VCR-Wert von ±300 ppm/V aufweist. Sie ist geeignet für An-

wendungen in allen Industrie- und Automotive- sowie medizi-

nischen Bereichen, bei denen hohe Sicherheitsstandards in 

Bezug auf Spannungsfestigkeit verlangt werden. Die FVS-Serie 

ist unter File No. E358325 UL-gelistet.

MAX. ÜBERSPANN.

SPEZIFIKATIONEN

Für weitere Informationen ist zuständig: Hr. Jung · Tel. +49(0)7452-6007- 26 · e-mail: t.jung@endrich.com


